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ผลิตภัณฑ์ไม้เชิงชายและปิดกันนกทีพีไอ 
ขนาด (มม.) 

(หนาxกว้างxยาว) 
นํ �าหนกัตอ่แผน่ 

(กก.) 
นํ �าหนกัตอ่เมตร 

(กก./ ม.) 
ลกัษณะผิวและขอบ ส ี จํานวนแผน่ตอ่เมตร 

16x150x3,000 10.9 3.63 

ผิวเรียบ/ ลบขอบ 

สธีรรมชาต ิ

สสีกัทองนวล 

0.33 

16x200x3,000 14.5 4.83 0.33 

16x150x4,000 14.5 3.63 0.25 

16x200x4,000 19.4 4.85 0.25 

16x150x800 2.9 3.63 

สสีกัทองนวล 

1.25 

16x200x800 3.9 4.83 1.25 

16x150x1,800 6.3 3.50 0.56 

16x150x1,800 8.4 4.67 0.56 

16x150x3,000 10.9 3.63 

ผิวเรียบ/ ขอบตรง สธีรรมชาต ิ

0.33 

16x200x3,000 14.5 4.83 0.33 

16x150x4,000 14.5 3.63 0.25 

16x200x4,000 19.4 4.85 0.25 

20x238x3,000 16.8 5.60 สองแผน่ซ้อนทบั รองพื �นเหลืองชยัพฤกษ์ 0.33 

8x150x3,000 3.0 1.00 ไม้ปิดกนันก สีธรรมชาต ิ

สีมะฮอกกานี 
0.33 

 

การตดิตั �งไม้เชิงชายและปิดกันนกทีพีไอ 

1. ข้อมูลเทคนิค 

การทดสอบ หน่วย  มาตรฐานการทดสอบ 

คณุสมบตัิทางกายภาพ    

ความคลาดเคลื�อนความหนา % ± 8 ASTM C 1185 

ความหนาแนน่ Kg/m3 1,350 ± 50 ASTM C 1185 

ความต้านทางแรงดดั (แนวตามยาว ที�สภาวะ EMC) MPa ≥ 12 ASTM C 1185 

โมดลูสัยืดหยุน่ (แนวตามยาว ที�สภาวะ EMC) MPa ≥ 5,000 ASTM C 1185 

ปริมาณความชื �น % ≤ 12 ASTM C 1185 

การดดูซมึนํ �า % ≤ 35 ASTM C 1185 

ความเป็นกรดดา่ง pH 7-8 ISO 10390 : 2005 

ความต้านทางการรั�วซมึ  Pass ASTM C 1185 

คณุสมบตัิการทนไฟ    

การไมต่ิดไฟ  P BS476 Part 5 

ดชันีการไมต่ิดไฟ  I = 0.2 BS476 Part 6 
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การทดสอบ หน่วย  มาตรฐานการทดสอบ 

การไมล่ามไฟ  Class One BS476 Part 7 

ดชันีการก่อให้เกิดควนั  0 ASTM E84-00a 

การทนไฟ  15 ASTM E84-00a 

คณุสมบตัิความต้านทาน    

Freeze/ Thaw Resistance  Pass ASTM C 1185 

Warm Water Resistance  Pass ASTM C 1185 

Heat/ Rain Resistance  Pass ASTM C 1185 

Soak/ Dry Resistance  Pass BS EN 12467: 2000 

 

2. การเลือกใช้งาน 

ประเภทผนัง รูปแบบติดตั �ง 
ลักษณะแผ่น 

ผิวหน้า 
ลักษณะการติดตั �ง 

เชิงชาย 1 ชั �น แนวดิ�ง เรียบ/ ขอบตรง/ ขอบลาด แผน่เดียว 

 แนวตั �งฉากกบัจนัทนั เรียบ/ ขอบตรง/ ขอบลาด แผน่เดียว 

เชิงชาย 2 ชั �น แนวดิ�ง เรียบ/ ขอบตรง/ ขอบลาด สองแผน่ซ้อนทบั 

 แนวตั �งฉากกบัจนัทนั เรียบ/ ขอบตรง/ ขอบลาด สองแผน่ซ้อนทบั 

รับนํ �าหนกัด้านข้าง1 (กก./ตร.ม.) 37.00 

หมายเหต:ุ 1. ระยะโครงสร้างจนัทนัมีระยหา่งไมเ่กิน 1.00 เมตร ติดตั �งเชิงชาย 1 ชั �นและมีอตัราสว่นความปลอดภยัเทา่กบั 2.50 

 

รูปแบบการตดิตั �ง 

 
ติดตั �งเชิงชายตั �งฉากกบัจนัทนั 

เชิงชาย 1 ชั �น (15 ซม. หรือ 20 ซม.) 

 
ติดตั �งเชิงชายแนวดิ�ง 

เชิงชาย 1 ชั �น (15 ซม. หรือ 20 ซม.) 
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ติดตั �งเชิงชายตั �งฉากกบัจนัทนั 

เชิงชาย 2 ชั �น (15 ซม. และ 20 ซม.) 

 
ติดตั �งเชิงชายแนวดิ�ง 

เชิงชาย 1 ชั �น (15 ซม. และ 20 ซม.) 

 

3. เครื�องมือตดิตั �งและอุปกรณ์ 
3.1 เครื�องมือวดัและปรับระดบัเบื �องต้น 

 
 

 
 

ตลบัเมตร ระดบันํ �า ลกูดิ�ง/ สายเอ็น บกัเต้า 

    
สวา่นไขควงไฟฟา้ 
0-3,200 รอบตอ่นาท ี

กําลงัไฟฟา้ 230 วตัต ์

สวา่นไฟฟา้ 
0-3,000 รอบตอ่นาท ี

กําลงัไฟฟา้ 450 วตัต ์

แทน่ตดัไฟเบอร์ 
4,600 รอบตอ่นาที 

กําลงัไฟฟา้ 1,650 วตัต ์

เครื�องเจียร์ 
ขนาด 4 นิ �ว 

710 วตัต์ 11,000 รอบตอ่นาท ี

3.2 อปุกรณ์ติดตั �งเสริม 

    
สกรูปลายสวา่น (มีปีก) 

ขนาด 35 หรือ 50 มม. 
สกรูปลายสวา่น (มีปีก) 

ขนาด 50 มม. (พกุเหล็กฉาก) 
สกรูเกลยีวปลอ่ย 

ขนาด 1¾  นิ �ว (พกุไม้) 
ค้อน/ ตะปคูอนกรีต 

3.3 เครื�องมือและอปุกรณ์ตกแตง่และปิดรอยตอ่ 

   
พกุไม้ 

ขนาด 1½”x4”x50 ซม. (แนะนํา) 
เหลก็ฉากพบั 

L50x50x2 มม. (แนะนํา) 
ยาแนวโพลยีรีูเทน 
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วสัดฉุาบรอยตอ่ภายนอก/ ภายใน ปืนยิงกาวยาแนว  

 

4. การตดิตั �งเชิงชาย 
4.1 การติดตั �งเชิงชายทีพีไอ 1 ชั �น (แนวดิ�งและแนวตั �งฉากกบัจนัทนั) 

วสัดแุละอปุกรณ์ 

ไม้เชิงชายทีพีไอ ขนาด 16x150x3,000 มม. หรือ 16x200x3,000 มม. 

สกรู:  สกรูปลายสวา่นมีปีกขนาด 35 มม. (พกุเหลก็) 

  สกรูเกลยีวปลอ่ยขนาด 1¾” (พกุไม้) 

ยาแนว:  ยาแนวโพลยีรีูเทนและปืนยิงกาวยาแนว 

วสัดโุป๊วรอยสกรู: อะครีลคิฉาบรอยตอ่ / ทีพีไอ M660 

 

ตรวจสอบแนว ระดบัและระยะของโครงหลงัคาทั �งจนัทนั

และแป โดยให้ระยะจนัทนัหา่งไมเ่กิน 1.00 ม. 
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ติดตั �งพกุไม้ 1½”x4” ยาว 50 ซม.ที�ปลายจนัทนั ยดึพกุไม้

ด้วยสกรูปลายสวา่นมีปีก ขนาด 50 มม. จํานวน 2 ตวั  

 

ใช้เส้นเอ็นดงึระยะบน-ลา่งพกุไม้เพื�อตรวจสอบระดบัและ

ระยะปลายจนัทนัก่อนติดตั �งไม้เชิงชาย 

 

กรณีใช้พกุเหลก็ ให้เชื�อมเหลก็ฉาก 50x50x2 มม.ความยาว

เทา่ความสงูของจนัทนัที�ปลายจนัทนั 

 

ใช้เส้นเอ็นดงึระยะบน-ลา่งพกุไม้เพื�อตรวจสอบระดบัและ

ระยะปลายจนัทนัก่อนติดตั �งเชิงชาย 

 
พกุไม้ ใช้สกรูเกลียวปลอ่ยขนาด 1¾” 

พกุเหล็ก สกรูปลายสวา่นมีปีกขนาด 35 มม. 

ติดตั �งไม้เชิงชายทีพีไอ โดยให้ยกระดบัเชิงชายให้สงูกวา่แป 

2.5 ซม. ยดึด้วยสกรู 2 ตวั 
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พกุไม้ 

หากต้องการตอ่ไม้เชิงชายสามารถทําได้ 2 วิธี 

 

วิธีที�1-1 ตอ่ไม้เชิงชายบนจนัทนั (พกุไม้) 

ก่อนการตอ่ไม้เชิงชายให้บากปลายของไม้เชิงชายที�นาํมา

ตอ่กนั เป็นมมุ 45 องศา ยดึไม้เชิงชายด้วยสกรูดงันี � 

 

พกุไม้ ใช้สกรูเกลียวปล่อยขนาด 1¾” 

พกุเหล็ก สกรูปลายสว่านมีปีกขนาด 35 มม. 

 
พกุเหลก็ 

วิธีที� 1-2 ตอ่ไม้เชิงชายบนจนัทนั (พกุเหลก็/ แปน้เหลก็) 

ก่อนการตอ่ไม้เชิงชายให้บากปลายของไม้เชิงชายที�นาํมา

ตอ่กนั เป็นมมุ 45 องศา ยดึไม้เชิงชายด้วยสกรูดงันี � 

 

พกุไม้ ใช้สกรูเกลียวปล่อยขนาด 1¾” 

พกุเหล็ก สกรูปลายสว่านมีปีกขนาด 35 มม. 

 

วิธีที� 2 ตอ่ไม้เชิงชายบนเชิงชายระหวา่งจนัทนั โดย 

          ใช้ไม้เชิงชายตดัให้ได้ความยาว 30 ซม. 

          ประกบด้านหลงัไม้เชิงชายบริเวณรอยตอ่ 

ก่อนการตอ่ไม้เชิงชายให้บากปลายของไม้เชิงชายที�นาํมา

ตอ่กนั เป็นมมุ 45 องศา ยดึไม้เชิงชายด้วยสกรูดงันี � 

 

พกุไม้ ใช้สกรูเกลียวปล่อยขนาด 1¾” 
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4.2 การติดตั �งเชิงชาย 2 ชั �น (แนวดิ�งและแนวตั �งฉากกบัจนัทนั) 

วสัดแุละอปุกรณ์ 

ไม้เชิงชายทีพีไอ ขนาด 16x150x3,000 มม. และ 16x200x3,000 มม. 

สกรู:  สกรูปลายสวา่นมีปีกขนาด 50 มม. (พกุเหลก็) 

  สกรูเกลยีวปลอ่ยขนาด 1¾” (พกุไม้) 

ยาแนว:  ยาแนวโพลยีรีูเทนและปืนยิงกาวยาแนว 

วสัดโุป๊วรอยสกรู: อะครีลคิฉาบรอยตอ่ 

 

ตรวจสอบแนว ระดบัและระยะของโครงหลงัคาทั �งจนัทนั

และแป โดยให้ระยะจนัทนัหา่งไมเ่กิน 1.00 ม. 

 

 

ติดตั �งพกุไม้ 1½”x4” ยาว 50 ซม.ที�ปลายจนัทนั ยดึพกุไม้

ด้วยสกรูปลายสวา่นมีปีก ขนาด 50 มม. จํานวน 2 ตวั  

 

ใช้เส้นเอ็นดงึระยะบน-ลา่งพกุไม้เพื�อตรวจสอบระดบัและ

ระยะปลายจนัทนัก่อนติดตั �งไม้เชิงชาย 
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กรณีใช้พกุเหลก็ ให้เชื�อมเหลก็ฉาก 50x50x2 มม.ความยาว

เทา่ความสงูของจนัทนัที�ปลายจนัทนั 

 

ใช้เส้นเอ็นดงึระยะบน-ลา่งพกุไม้เพื�อตรวจสอบระดบัและ

ระยะปลายจนัทนัก่อนติดตั �งเชิงชาย 

 
 

 

พกุไม้ ใช้สกรูเกลียวปลอ่ยขนาด 1¾” 

พกุเหล็ก สกรูปลายสวา่นมีปีกขนาด 35 มม. 

ติดตั �งไม้เชิงชาย TPI ขนาด 16x200x3,000 มม. โดยระดบั

เชิงชายเทา่กบัระดบัจนัทนั ยดึด้วยสกรู 2 ตวั 

 

 

ใช้เส้นเอ็นดงึระยะบน-ลา่งพกุไม้เพื�อตรวจสอบระดบัและ

ระยะปลายจนัทนัก่อนติดตั �งไม้เชิงชายชั �นตอ่ไป 
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ติดตั �งไม้เชิงชายทีพีไอ ขนาด 16x150x3,000 มม. ทบัไม้

เชิงชาย ขนาด 16x200x3,000 มม. โดยให้ยกระดบัเชิงชาย

แผน่บนให้สงูกวา่แป 2.5 ซม. ยดึด้วยสกรู 2 ตวั 

 

 
พกุไม้ 

หากต้องการตอ่ไม้เชิงชายสามารถทําได้ 2 วิธี 

วิธีที�1-1 ตอ่ไม้เชิงชายบนจนัทนั (พกุไม้) 

ก่อนการตอ่ไม้เชิงชายให้บากปลายของไม้เชิงชายที�นาํมา

ตอ่กนั เป็นมมุ 45 องศา ยดึไม้เชิงชายด้วยสกรูดงันี � 

 

พกุไม้ ใช้สกรูเกลียวปล่อยขนาด 1¾” 

พกุเหล็ก สกรูปลายสว่านมีปีกขนาด 50 มม. 

 
พกุเหลก็ 

วิธีที�1-2 ตอ่ไม้เชิงชายบนจนัทนั (พกุเหลก็/ แปน้เหลก็) 

ก่อนการตอ่ไม้เชิงชายให้บากปลายของไม้เชิงชายที�นาํมา

ตอ่กนั เป็นมมุ 45 องศา ยดึไม้เชิงชายด้วยสกรูดงันี � 

  

พกุไม้ ใช้สกรูเกลียวปล่อยขนาด 1¾” 

พกุเหล็ก สกรูปลายสว่านมีปีกขนาด 50 มม. 
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วิธีที� 2 ตอ่ไม้เชิงชายบนเชิงชายระหวา่งจนัทนั โดย 

          ใช้ไม้เชิงชายตดัให้ได้ความยาว 30 ซม. 

          ประกบด้านหลงัไม้เชิงชายบริเวณรอยตอ่ 

ก่อนการตอ่ไม้เชิงชายให้บากปลายของไม้เชิงชายที�นาํมา

ตอ่กนั เป็นมมุ 45 องศา ยดึไม้เชิงชายด้วยสกรูดงันี � 

 

พกุไม้ ใช้สกรูเกลียวปล่อยขนาด 1¾” 

 

4.3 การติดตั �งเชิงชายซ้อนทบัหลายแผน่ (Composite Eave) (แนวดิ�งและแนวตั �งฉากกบัจนัทนั) 

วสัดแุละอปุกรณ์ 

ไม้เชิงชายทีพีไอ รุ่นซ้อนทบัหลายแผน่ (Composite Eave) 

สกรู:  สกรูปลายสวา่นมีปีกขนาด 50 มม. (พกุเหลก็) 

          สกรูเกลยีวปลอ่ยขนาด 1½” (พกุไม้) 

ยาแนว:  ยาแนวโพลยีรีูเทนและปืนยิงกาวยาแนว 

วสัดโุป๊วรอยสกรู: อะครีลคิฉาบรอยตอ่ 

 

ใช้สวา่นและดอกไขควงยดึไม้เชิงชายด้วยสกรูเข้ากบัพกุไม้

หรือพกุเหลก็ 

 

พกุไม ้ สกรูเกลียวปล่อยขนาด 1½” 

พกุเหล็ก สกรูปลายสว่านมีปีกขนาด 50 มม. 
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ใช้สวา่นไขควงขนัให้หวัสกรูจมลงไปในเนื �อไม้เชิงชาย

ประมาณ 1 – 2 มม. เพื�อสามารถใช้อะครีลคิฉาบรอยตอ่

โป๊วหวัสกรูได้ 

 

ไม้เชิงชายทีพีไอ รุ่นหลายแผน่ซ้อนทบัหลงัติดตั �งเสร็จ 

 

4.4 การติดตั �งปิดกนันก 

วสัดแุละอปุกรณ์ 

ไม้ปิดกนันกทีพีไอ ขนาด 8x150x3,000 มม. 

สกรู:  สกรูเกลยีวปลอ่ยขนาด 1” 

ยาแนว:  ยาแนวโพลยีรีูเทนและปืนยิงกาวยาแนว 

วสัดโุป๊วรอยสกรู: อะครีลคิฉาบรอยตอ่/ ทีพีไอ M660 
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ตรวจสอบแนว ระดบัและระยะของโครงหลงัคาทั �งจนัทนั

และแป โดยให้ระยะจนัทนัหา่งไมเ่กิน 1.00 ม. 

 

 

ติดตั �งพกุไม้ 1½”x4” ยาว 50 ซม.ที�ปลายจนัทนั ยดึพกุไม้

ด้วยสกรูปลายสวา่นมีปีก ขนาด 50 มม. จํานวน 2 ตวั  

 

ใช้เส้นเอ็นดงึระยะบน-ลา่งพกุไม้เพื�อตรวจสอบระดบัและ

ระยะปลายจนัทนัก่อนติดตั �งไม้เชิงชาย 

 

กรณีใช้พกุเหลก็ ให้เชื�อมเหลก็ฉาก 50x50x2 มม.ความยาว

เทา่ความสงูของจนัทนัที�ปลายจนัทนั 

 

ใช้เส้นเอ็นดงึระยะบน-ลา่งพกุไม้เพื�อตรวจสอบระดบัและ

ระยะปลายจนัทนัก่อนติดตั �งเชิงชาย 
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พกุไม้ ใช้สกรูเกลียวปลอ่ยขนาด 1¾” 

พกุเหล็ก สกรูปลายสวา่นมีปีกขนาด 50 มม. 

ติดตั �งไม้เชิงชายทีพีไอ ขนาด 16x200x3,000 มม. โดย

ระดบัเชิงชายเทา่กบัระดบัจนัทนั ยดึด้วยสกรู 2 ตวั 

 

 

ใช้เส้นเอ็นดงึระยะบน-ลา่งพกุไม้เพื�อตรวจสอบระดบัและ

ระยะปลายจนัทนัก่อนติดตั �งไม้เชิงชายชั �นตอ่ไป 

 

 

นํากระเบื �องลอนคูม่าวางบนแปและเชิงชายเพื�อหาระดบั

ความสงูของปิดกนันก ใช้เอ็นดงึเพื�อกําหนดระดบั 

 

ติดตั �งแผน่ปิดกนันก ยดึด้วยสกรูเกลยีวปลอ่ย ขนาด 1 นิ �ว

บนเชิงชาย ทกุๆระยะ 60 ซม. 
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กรณีตอ่แผน่ปิดมมุสองแผน่ ให้ทาํการบาก 45 องศาก่อน

แล้วติดตั �งชนชิด แล้วทาํการเก็บส ี

 

5. ขั �นตอนการทาํสีไม้เชิงชาย 
วสัดแุละอปุกรณ์ 

สรีองพื �น:  สรีองพื �นปนูเก่า 

สทีาทบั:  สนีํ �าครีลคิ/ สสีตูรไฟเบอร์ซีเมนต์ 

วสัดเุก็บงาน: อะครีลคิฉาบรอยตอ่/ อะครีลคิฉาบรอยตอ่/ ทีพีไอ M660 

แปรงทาส:ี แปรงทาส/ี ลกูกลิ �ง/ พูก่นั 

 

เก็บหวัสกรูด้วยอะครีลคิฉาบรอยตอ่ ทิ �งไว้ให้แห้งแล้วขดั

ด้วยกระดาษทราละเอียด 

 

ใช้ยาแนวโพลยีรีูเทนอดุแนวรอยตอ่แผน่ไม้เชิงชาย ขดัให้

เรียบร้อย 

 

* หมายหต:ุ การเข้ามมุไม้เชิงชายจะต้องบากมมุปลายไม้ 45 องศา

ก่อนตอ่ชนทกุครั �ง 
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ทาสรีองพื �นปนูเกา่ 1 รอบบนไม้ฝา ทิ �งให้แห้ง 1 ชั�วโมง 

 

ทาสทีบัจริงโดยให้แปรงทาสทีาตามความยาวของไม้เชิง

ชายไปในทศิทางเดยีวกนั 1-2 รอบโดยทิ �งให้แห้งรอบละ 1-

2 ชั�วโมง 

 

 

 

6. การเคลื�อนย้ายและกองเก็บผลิตภัณฑ์ 

 

การกองเก็บ 

- ควรเก็บผลติภณัฑ์ในที�ร่มและแห้ง มีผ้าใบคลมุ

ปอ้งกนั โดยใช้ไม้หมอน ขนาด 1½x3 นิ �ว รอง

ด้านลา่งโดยมีระยะหา่งประมาณ 60 ซม.  

 

การโยกย้าย 

- ประคองแผน่ผนงัในแนวตั �ง โดยยกปลายทั �งสอง

แผน่โดยหา่งจากปลายแผน่ประมาณ 30 ซม. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



PRODUCTS MANUAL: TPI EAVE & EAVE FILLER 

17 Updated: MARCH 2017 

REVISION: 00 

7. แบบการตดิตั �งไม้เชิงชาย 
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